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Tp < 0.425 GeV. The pp — (pp)sﬂ'o differential cross section has been
measured with the ANKE spectrometer at COSY-Jiilich for seven pro-
ton beam energies T between 0.5 and 2.0 GeV. The obtained energy
dependence of the cross section and of the singlet/triplet ratio will be
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Gruppenbericht HK 10.1 Mo 16:30 2B
Measurements of PeV air showers: The KASCADE-Grande
Experiment — eANDREAS HAUNGS for the KASCADE-Grande-
Collaboration — Institut fiir Kernphysik, Forschungszentrum Karl-
sruhe, Germany

KASCADE-Grande is an extensive air shower experiment co-located
to the original KASCADE site at Forschungszentrum Karlsruhe, Ger-
many. The multi-detector system allows to investigate the energy spec-
trum, composition, and anisotropies of cosmic rays in the energy range
up to 1 EeV. An overview on the performance of the apparatus, shower
reconstruction methods, and first results of the Grande set-up as well
as an update of the KASCADE data analyses will be given.

HK 10.2 Mo 17:00 2B
Nachweis kosmischer Strahlung mittels Radio-Luftschauer
Messungen — eJORG R. HORANDEL fiir die LOPES-Kollaboration
— Radboud University Nijmegen, Department of Astrophysics, Nij-
megen, The Netherlands

Luftschauer entstehen durch die Wechselwirkung hochenergetischer
Teilchen der kosmischen Strahlung in der Atmosphéire. Sekundéare
Elektronen (und Positronen) werden im Erdmagnetfeld abgelenkt und
emittieren Synchrotronstrahlung. Diese wird mit dem LOPES (LOfar
PrototypE Station) Experiment im Frequenzbereich von 40 bis 80 MHz
in zwei Polarisationsrichtungen (Nord-Siid und Ost-West) mit einem
Dipolantennenfeld registriert. Gleichzeitig werden die Eigenschaften
der Luftschauer mit dem KASCADE-Grande Experiment vermessen.
Die Intensitédt der registrierten Radiostrahlung wird als Funktion ver-
schiedener Schauerparameter untersucht, dies sind u.a. Schauerener-
gie, Abstand zur Schauerachse und Winkel zwischen Erdmagnetfeld
und Schauerachse. Neueste Ergebnisse werden prisentiert. Diese zei-
gen, daf3 die Messung von Radiostrahlung in Luftschauern auf dem
Wege ist, sich als neue Methode zur Messung der Eigenschaften hoch-
energetischer (> 1016 eV) kosmischer Strahlung zu etablieren.

HK 10.3 Mo 17:15 2B
Liquid scintillator development for the proposed LENA de-
tector — e¢TERESA MARRODAN UNDAGOITIA, FRANZ VON FEILITZSCH,
MARIANNE GOEGER-NEFF, LOTHAR OBERAUER, WALTER POTZEL,
JUERGEN WINTER, and MICHAEL WURM — Physik-Deparment E15,
Technische Universitaet Muenchen, James-Franck-str., 85748, Garch-
ing
The status of the feasibility studies for the proposed large liquid-
scintillator detector LENA (Low Energy Neutrino Astronomy) is re-
ported. First, the physics potential of the detector concerning astro-
and particle-physics is briefly introduced. The main part of the talk
deals with recent technical investigations of optical properties of pos-
sible scintillator mixtures. The solvents PXE, LAB and Dodecan as
well as the wavelenghtshifters PPO, bisMSB, pTP and PMP has been
tested. Measurements of relative light yield and fluorescence decay time
are presented. In addition, emission spectra of different samples, with
different concentrations of wavelenghtshifter are shown. The experi-
mental results are interpreted with a microscopic modell taking into
account radiative and non-radiative energy transfer between organic
molecules.

Gruppenbericht HK 10.4 Mo 17:30 2B
Transport approach to the reconstruction of the neu-
trino kinematics in current oscillation experiments — eTINA
LerrNER!, OLivER Buss!, ULricn MoseL!, and Luis ALVAREZ-
Ruso? — lInstitut fiir Theoretische Physik, Universitit GieBen —
2Departamento de Fisica Teérica and IFIC, Universidad de Valencia -
CSIC, Spain

Neutrino oscillation results depend on the neutrino energy - a quantity
which can not be measured directly but has to be reconstructed from
the hadronic debris coming out of the neutrino-nucleus reaction in-

presented. In a subsequent experiment in October 2007 the cross sec-
tion has been measured at additional five beam energies in the range
Tp, = 0.35 — 2.4 GeV. Preliminary results of the analysis of the new
data will be shown.
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side the detector. A reliable reconstruction of the neutrino kinematics
and the initial scattering process has to account for in-medium mod-
ifications and, in particular, for final state interactions inside the tar-
get nucleus. They can, e.g. through intranuclear rescattering, change
particle multiplicities and also redistribute their energy. Those effects
can be simulated with our fully coupled channel GiBUU transport
model where the neutrino first interacts with a bound nucleon produc-
ing secondary particles which are then transported out of the nucleus.
We use a relativistic formalism that incorporates recent form factor
parametrizations, and apply, besides Fermi motion, full in-medium
kinematics, mean-field potentials and in-medium spectral functions. In
this talk, we compare the reconstructed quantities obtained within our
framework to the ones obtained by the current experiments, which, as
e.g. MiniBooNE, mostly rely on simple two-body kinematics. We then
discuss how these uncertainties influence not only the cross section
measurements but also the oscillation results. Supported by DFG.

HK 10.5 Mo 18:00 2B
Production of 83Rb for the KATRIN experiment — eMAKHSUD
RASULBAEV!, REINER VIANDEN!, KARL MAIER!, THOMAS THUMMLERZ,
BEATRIX OSTRICK?, and CHRISTIAN WEINHEIMER? — !Helmholtz In-
stitut fiir Strahlen- und Kernphysik der Universitdt Bonn, Bonn, Ger-
many — 2Institut fiir Kernphysik der Universitit Miinster, Miinster,
Germany

For the neutrino mass determination experiment KATRIN, the
longterm stability of the main spectrometer voltage is of crucial im-
portance.

Therefore, it is planned to control the voltage continuously in a smaller
spectrometer, which monitors the position of the conversion electron
line emitted in the 32 keV transition in the decay of 83" Kr. Due to
the short half-life of 83™Kr (t1/2= 1.83 h), it has to be supplied by a
long-lived 83™Kr(®3Rb) generator (t1 /o= 86 d). Here a hitherto unex-
ploited method for the efficient production of 83Rb and its suitability
for its application in the KATRIN monitor spectrometer is described.

HK 10.6 Mo 18:15 2B
Eine kondensierte 83mKr-Quelle zur Langzeitspan-
nungsiiberwachung — eBEATRIX OSTRICK}2, MARCUS BECK!,
JocHEN BoNN?, BJORN HILLEN!, KrLAus ScHLOSSER?, THOMAS
THOMMLER!, MARTA UBIETO Diaz2?, MIROSLAV ZBORRILLZ:3
und CHRISTIAN WEINHEIMER! fiir die KATRIN-Kollaboration —
1 Friedrich-Wilhelms-Universitit Miinster — 2Johannes Gutenberg-
Universitit Mainz — 3INR Rez, Prag — *Forschungszentrum Karls-
ruhe

Das KA (rlsruhe)-TRI(tium)-N(eutrinomassenexperiment) will eine
Sensitivitit auf die Neutrinoruhemassenskala im Sub-eV-Bereich errei-
chen. Verwendet wird dazu ein Spektrometer, das zunichst magnetisch
kollimierte Elektronen elektrostatisch filtert.

Dazu ist es notig, dass eventuelle Schwankungen der Analysierspan-
nung von -18 kV auf 3 ppm genau bekannt sind. Jede unentdeckte
Schwankung fiihrt in der Analyse zu einer Verschiebung des Neutrino-
massenquadrates.

Primér wird die Spannung von einem Prizisionsspannungsteiler
iiberwacht. Uber die Dauer der effektiven Messzeit von 3 Jahren sind
dessen Driften aber zu gross. Nur ein Ankniipfen an einen natiirlichen
Standard wie der nuklear-atomare Ubergang von 83™Kr Konversions-
elektronen macht es moglich Langzeitdriften zu entdecken.
Vorgestellt werden Aufbau und Messungen mit einer kondensierten
Kryptonquelle am Mainzer-Neutrinomassenspektrometer.

Dieses Projekt wird geférdert durch das BMBF unter Kennzeichen
05CK5MA /0 und die DFG unter Kennzeichen 4366 TSE 17/6/06.

HK 10.7 Mo 18:30 2B
Detektorkonzepte fiir niederenergetische Elektronen aus dem
Tritiumzerfall — eUD0O SCHMITT fiir die KATRIN-Kollaboration —
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Forschungszentrum Karlsruhe

Das Karlsruhe Tritium Neutrinoexperiment (KATRIN) zur Bestim-
mung der Neutrinomasse aus dem Spektrum des Tritiumzerfalls mit
einer Sensitivitdt von m, < O, 2:3V/c2 basiert auf einer fensterlo-
sen gasférmigen Tritiumquelle und einem hochauflésenden System
zweler elektrostatischer Retardierungsspektrometer (MAC-E-Filter).
Die Quellaktivtitit von 10'! Bq soll mit einem Monitor-Detektor
tiberwacht werden. Dieser soll unter Ultrahochvakuumbedingungen
(10~'1 mbar) im Strahlgang der Beta-Zerfallselektronen eingebaut
werden. Zur mechanischen Integration wurde ein Manipulator mit be-
weglichem Detektorhalter entwickelt, der den Elektronenstrahl auf ei-
nem Durchmesser von 20 cm sondieren kann und fiir eine kontinuierli-
che Aktivitdtsmessung in dessen Randbereich positioniert wird. Die
hochstenergetischen Elektronen, die durch die beiden Spektrometer
gelangen, sollen mit einem grofiflichigen, ortsauflésenden, monolithi-
schen Hauptdetektor mit hoher Energieauflésung und niedrigem int-
rinsischen Untergrund analysiert werden. Der Vortrag stellt die spezifi-
schen Anforderungen der beiden Detektorsysteme sowie die Konzepte
zu deren Umsetzung vor und zeigt Ergebnisse aus der Prototypen-
entwicklung.

Teilweise gefordert vom BMBF unter den Foérderkennzeichen
05CK5VKA /5, 05CK5REA /0, 05CK5PMA /0 und 05CK5UMA /3 und
dem SFB Transregio 27 ”Neutrinos and Beyond”.

HK 10.8 Mo 18:45 2B

Untersuchungen zur Penningfalle zwischen den KATRIN-
Spektrometern — oK. VaLerius!, H. BAUMEISTER!, M. BErck!,
J. BonN2, H.-W. OrrjoHANN!, B. Ostrick!, E. W. OTTEN?, J.
SmorLicH!, M. UBieTo Diaz2, Cu. WEINHEIMER! und M. ZBORIL! fiir
die KATRIN-Kollaboration — !Institut fiir Kernphysik, Westfilische
Wilhelms-Universit#t Miinster, D-48149 Miinster — 2Institut fiir Phy-
sik, Johannes Gutenberg-Universitidt Mainz, D-55099 Mainz

Das KATRIN-Experiment nutzt die Methode der kinematischen Ana-
lyse des Tritium-(-Spektrums, um eine direkte Bestimmung von m(ve)
im Sub-eV-Bereich durchzufithren. Es kommen zwei Spektrometer vom
MAC-E-Filter-Typ zum Einsatz, um die Elektronen zunichst grob
nach ihrer Energie zu selektieren bzw. ein schmales Intervall um den
B-Endpunkt mit hochster Auflésung zu untersuchen. Durch die Kon-
figuration der E- und B-Felder im Bereich der beiden Spektrometer
kommt es zur Bildung einer Penningfalle fiir Elektronen, welche zur
Erhohung des Untergrundes beitragen kann. Mit einem speziellen Auf-
bau am Spektrometer des Mainzer Neutrinomassenexperiments wur-
de die Situation nachgestellt, um den Einfluss von Falleneffekten auf
die Untergrundzihlrate zu untersuchen sowie geeignete Methoden zur
Storung der Fallenbedingungen zu erproben (,, Drahtscanner®). Hierbei
wurde auch eine Photoelektronenquelle mit einer UV-Diode verwen-
det. Zusétzlich erweisen sich solche schnell geschalteten UV-Dioden
im Hinblick auf die schmale Energieverteilung der Photoelektronen als
vielversprechende Moglichkeit zur Energiekalibration.
Gefordert durch das BMBF unter dem Kennzeichen 05CK5MA /0.
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Gruppenbericht HK 11.1 Mo 16:30 2C
First Results from the HERMES Recoil Detector — eSERGEY
YASCHENKO for the HERMES-Collaboration — Physikalisches Institut
II, Universitdt Erlangen-Niirnberg

For the last one and a half years of operation of HERA, a Recoil
Detector was installed at the HERMES experiment to improve mea-
surements of hard exclusive electron/positron scattering reactions in
particular deeply virtual Compton scattering. These measurements can
provide important constraints on models for generalized parton distri-
butions and hence can lead to the determination of the angular mo-
mentum of quarks inside the nucleon.

The HERMES Recoil Detector was designed to improve the selec-
tion of exclusive events by a direct measurement of the momentum
and track direction of recoiling particles and allow the rejection of
non-exclusive background events. The detector consisted of three main
components: a silicon strip detector (SSD) placed inside the HERA vac-
uum, a scintillation fiber tracker (SFT), and a photon detector consist-
ing of three layers of tungsten-scintillator sandwich. All the detectors
were located in a solenoidal magnetic field of 1 Tesla.

The detector was installed in the HERMES experiment in December
2005. The commissioning of the SF'T was finished in February 2006 and
the SSD commissioning could only be finished in September 2006 due
to beam induced noise. The fully commissioned Recoil detector was
working stable from September 2006 to the end of HERA operation on
June 30 of 2007. Results on the detector performance are presented.

This work is supported by BMBF (Contract No. 06 ER 143).

HK 11.2 Mo 17:00 2C
Solid state photomultipliers for tracking detectors at Kaos
— @SALVADOR SANCHEZ MAJOS, PATRICK ACHENBACH, and JOSEF
PocHODZALLA — Inst. fiir Kernphysik, Joh. Gutenberg-Univ., Mainz

A solid state photomultiplier (SSPM) consists of a pixelized array of
micrometric avalanche photodiodes connected in parallel. Despite the
digital character of the signals from the individual pixels the device as a
whole behaves analogically as long as the number of incoming photons
remains small compared to the number of pixels. The highly uniform
gain of the pixels allows for a clear photon number determination. This
makes the device very suitable for low light yield detection insofar a
mechanism is found to cope with the high dark rate characteristic of
avalanche photodiodes.

In combination with scintillating fibres SSPM might provide a rela-
tively cheap and reliable tracking detector operated with low voltage,
magnetic field insensitive and minimal volume. The viability of this
idea was studied for part of the electron arm tracking detector system
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of the KAOS spectrometer at MAMI-C. A similar concept is being
considered for the PANDA time-of-flight start detector. Detection ef-
ficiency as a function of required pixels and time resolution have been
measured for a two metres long, 0.89 mm diameter cylindrical fibre.

HK 11.3 Mo 17:15 2C
Strahlenschiden und Ausheilungsprozesse bei PWO-
Kristallen bei niedrigen Temperaturen — eRAINER NOVOTNY —
II. Physikalisches Institut, Universitit Giessen — PANDA Kollabora-
tion
Die Anforderungen an die Effizienz und Energieauflésung bei der Mes-
sung hochenergetischer Photonen mit Hilfe des EM Kalorimeters des
PANDA-Detektors erfordern den Betrieb der Szintillationsdetektoren
bei einer Temperatur von minus 25 Grad Celsius, was eine signifi-
kante Verstarkung der Lichtausbeute erméglicht. Vor allem bei Photo-
nen weit unter 100MeV Energie dominiert die Photonenstatistik. Erst-
mals wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe am IHEP in
Protvino (Russland) PWO-Kristalle verschiedener Hersteller bei Tem-
peraturen deutlich unter Raumtemperatur mit Gamma-Strahlung ei-
ner Cs-Quelle bei Dosisraten bis 20rad/h bestrahlt und deren Licht-
durchlassigkeit direkt gemessen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei
Raumtemperatur, die den Bedingungen des CMS/ECAL Kalorimeters
am LHC entsprechen, sind Ausheilungsprozesse bei der reduzierten
Temperatur deutlich verlangsamt. In dem Vortrag werden Mechanis-
men, verursacht durch unterschiedliche Defektstrukturen, diskutiert.
Insbesondere wird das Verhalten von PWO-II Kristallen, dem verbes-
serten Material fiir PANDA, untersucht und Méglichkeiten aufgezeigt,
den Verlust an optischer Transmission der Kristalle zu minimieren und
einen stabilen Betrieb durch ein geeignetes Monitorsystem zu garan-
tieren. Schiédigungen durch Neutronen im MeV-Bereich kénnen ande-
rerseits vernachléssigt werden. Geférdert durch INTAS.

HK 11.4 Mo 17:30 2C
Der Gas-Cerenkov-Detektor des Crystal-Barrel-Experiments
an ELSA — eDaviD KaIskR fiir die CBELSA/TAPS-Kollaboration
— Helmholtz-Institut fiir Strahlen- und Kernphysik, Nussallee 14-16,
D-53115 Bonn

Die Zielsetzung des Crystal-Barrel-Experiments ist die Untersuchung
des Anregungsspektrums der Baryonen mit Hilfe von Photoproduk-
tionsreaktionen. Um die Beitrage verschiedener Resonanzen zum ge-
samten Anregungsspektrum besser auflésen zu konnen, werden derzeit
Doppelpolarisationsexperimente mit einem polarisierten Photonstrahl
und einem polarisierten Butanoltarget durchgefiihrt.

Durch Einsatz des Butanoltargets ist vor allem unter kleinen
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